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Gemeinde Oppenweiler

Bauvorschriften
zum Bebauungsplan
fiir das Gebiet "Vorderes Bihlfeld II" likg.Oppenweiler.
(lassgebender Lageplan v.20.8.57)

Auf Grund der § 7 - 9 des Aufbaugesetzes vom 18.August 1948
(Reg.Bl.5.127) werden nachfolgende Bauvorschriften erlassen:

§ 1 Art und Stellung der Gebiude

=

(1) In dem Baugebiet diirfen - abgesehen von kleineren Neben-
gebiuden - nur Gebsiude erstellt werden, welche ausschliesslich
zum Wohnen bestimmt sind, Die Erstellung von landwirtschaftlichen
Gebduden und gewerblichen Betriebsstdtten, die mit den Bedlrfnissen
eines Wohngebiets .zu vereinbaren sind, kann zugelassen werden,
(2) Pur die Stellung und Firstrichtung der einzelnen Gebiude
gelten die Einzeichnungen und Einschriebe im Lageplan v. 20.8.57.

§ 2 Dicher und Aufbanten

(1) pie Hau@tgebéude sind wit Satteldichern zu versehen,
deren Neigung etwa 48° betragen muss,

(2) Dachaufbauten sind nur insoweit zulissig, als sie die ge-
schlossene Wirkung des Hauptdaches nicht beeintrichtigen., Sie
diirfen nicht bis auf den Haudgrund vorgesetzt werden undsollen
von den Giebelkanten wengistens 2 m Abstand erhalten, Die Gesamt-
ldange der Dachaufbauten soll in der Regel nicht mehr als ein Drittel
der Gebiudel&nge betragen,

( § 3 Absténde und Nebengebiude

(1) Die Vordergebsude sollen an den Nebenseiten Grenzabstinde

'~ von wenigstens 2,00 m erhalten, Die Summe der Abst&nde der Gebiude
von den seitlichen Eigentumgrenzen muss mindestens 6 m betragen.
Bel mehreren Gebduden auf einem Grundstiick muss der seitliche Ab-
stand der Gebdude von einander wenigstens 4 m, die Summe der seit-
lichen Grenz - und Gebdudeabstéinde sovielmsl 6 u betragen, wie
Gebdude auf dem Grundstick errichtet werden,




(2) Werden die Gebiude mit der Firstrichtung senkrecht zur
Strasse gestellt, so kann die Baugenehmigungsbehdrde eine ErhShung
der Mindestgrenzabstinde bis zu 4 m und der Summe der seitlichen
Abstinde bis zu 10 m verlangen,

(3) Nehemgebiude bis zu 25 qm Grundfliche und 4 m Gesamthdhe
konnen als Anbauten oder freistehende Gebdude und Beachtung des
Art 69 BauO, in einem der seitlichen Grenzabstinde an der Eigentums-
grenze zugelassen werden, Ist mit der spdteren Errichtung derartiger
Nebengebdude zu rechnen, so ist ihre voraussichtliche Stellung und
Form in den Baugesuchsplénen der Hauptgebdude wenigstens im Umriss
anzugeben., Ausserdem ist ein solches Nebengebdude so zu gestalten,
dass auf dem Nachbargrundstiick ohne Schwierigkeiten ein &hnliches
Bauwesen angebaut werden kann., Ist ein derartiger Bau auf dem Nach-
bargrundstiick schon vorhanden, so muss der Neubau mit diesem eine
harmonische Einheit bilden,

§ 4 Gebsdudehthe und Stockwerkszahl

(1) Die Gebdudehthe, vom natiirlichen Gelinde bis zur Oberkante
der Dachrinne gemessen, darf einschliesslich Kniestock (Abs.2)
hochstens 4,50 m betragen. Ausserdem sind das (Géliénde soweit aufzu-
fullen, und die Auffillung so zu verziehen, dass die entgliltige
Gebdudehthe nirgends mehr als 4 m betrédgt. Hierbei sind die Gelinde-
verhdltnisse der Nachrbargrundstliicke zu beriicksichtigen.

(2) Kniestocke sind nur bis zu einer Hthe von 70 cm, gemesssn bis
Oberkante Kniestockpfette, zulédssig.

(3) Fur die zuldssige Anzahl der Stockwerke ist der Einsclrieb
im Lageplan vom 20,8.1857 massgebend,

§ 5 Gestal tung

Die Aussenseiten der Gebidude sind zu verputzenoder zu itiber-
sciglémmen, Auffallende Farben ss sind zu vermeiden., Fir die Sockel
sollten Natursteine verwendet we#den, Fir die Dachdeckung sind Biber -
schwinze oder Falzpfannen (mbglichst engobiert) vorgeschrieben,

Die Fenster sollen wenigstens gine Quersprosse erhalten, Waagrechte
Kgmpfer sind nicht zugelassen.,




§ 6 Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundgtlicke an Offentlichen Strassen,
Wegen und Plétzen sind nach den Richtlinien der Baugenehmigungsbehdrde
einheitlich zu gestalten., Sie sollen als einfache Holzz#dune (Latten-
ziune) oder als Hecken aus bodenstindigen Strsuchern hinter etwa
10 cm hohen Steineinfassungen (sogen.Rabattsteine, keine Sockel-
meuern) hergestellt werden., Die Verwendung von Hisen, mit Ausnahme
von Drahtgeflecht an den nicht an die Strassen grenzenden Grund-
stiickssteiten, ist & unzuldssig., Die Gesamththe der Einfriedigungen
darf nicht mehr als 1,20 m betragen.

Festgestellt vom Gemeinderat am 21l.August 1957
Prot. § 4 und genehmigt durch Erlass des

vom

Oppenweiler, den 21.August 1957
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